全息·水处理仪

（产品使用说明书）

使用方法：
本产品在出厂时已安装有两节新的高能碱性5号干电池。使用前请将本产品四角的4根拉杆天线拉出，产品喇叭口面向下。扭转上端旋扭，则产品正上方正中处有一个指示灯会发亮，同时，机内喇叭发出仿生蟋蟀叫声，这说明仪器产品工作正常。当电池将耗完，电力不足时，此灯可能不亮，但仍能发声，仪器工作作用仍是一样的。四根拉杆伸缩天线使用时用以放在不同口经大小的水盆或水缸、水桶边缘上。仪器上端旋扭周边有刻度，最长自
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动定时是2小时（即120分钟）。用户可根据实际用途决定每次使用的定时时间长短。一般用40分钟即可，如水量多，如一大缸水时，可延长至1小时至2小时。根据中国机械产品的企业生产标准，机械产品误差允许在±25%内，故产品定时大多有所误差，用户使用中可按刻度指示略加多点时间。但时间误差些绝不影响使用的效果。

本产品的使用是不与水直接接触的，所以不可能对水产生污染，用户尽可大胆使用。

本仪器内设计有电子水平电路，使用时只允许将仪器的喇叭口水平向下，仪器倾斜过大或喇叭口朝上即会自动停电无
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法正常工作，此点用户要特别注意。
用   途：
本产品是专门发明和设计利用仿生生物信息对物品进行处理的专用仪器。根据实用经验和广大用户的实践证明，都有不同程度的效果，用途十分广泛：饮水、食物、种子、花草、化妆品及多种用品等。同时，对植物、动物都能产生良好的影响，目前市场上有诸多对水研究的书籍，人体中含水在80%左右，所以说对水的饮用十分重要。
广大用户也可根据自己的实验作出结论。并请将您成功的实验与良好的使用结果拍下照片，邮给我们与您共享您的喜悦。
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技术参数：
1、用电：2节5号碱性干电池，工作电压3V（出厂前已安装在机内，用户也可自购的1.2V充电电池）。平均工作电流约20mA。
2、定时：旋扭逆时针方向扭动，即为长时间不定时，旋扭边缘的黑点“·”对准正下方指示灯，最后时间到，应注意需人工手动关机。

旋扭顺时针方向扭动，即为自动定时关机，定时时间看刻度，自动定时时间可从0—120分钟间任意选择设定，最长时间120分钟（±25%中国机械产品标准）。

3、体积：94×94×40mm（不计旋扭高度）。
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4、重量：大约120g（不含二节干电
池）。
产品包装：
1、全息·水处理仪…………………一台

2、产品使用说明书…………………一张
3、5号碱性干电池……………………2节

4、包装泡沫塑料……………………一片

5、外包装防震盒……………………一只

本产品是将电池盒设计在机壳正上方，电池盒盖可以随意打开（向下边推），这样更换电池方便。也可将充足电的各种充电电池更换使用。

注意更换电池应以碱性5号干电池为主，约二元多一节的。市场上许多几角钱
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或一元多一节的电池多属锰锌干电池，许多都属假冒名牌产品，也可使用，不过这种电池的使用寿命短，如无电不及时更换会有流液现象，不仅腐蚀机器部件，流入饮水中有毒，用户应特别注意。

注意事项：
1、使用时尽量水平放置。扭动定时开关时，左手托住仪器机体。
2、定时旋扭选择好定时再放在缸盆上使用。

3、勿进水受潮或火烤，以免损坏仪器（千万小心不要使仪器掉进水里或摔掉
在硬质地面上）。

4、用完仪器，天线应收入机壳内，
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用户应特别注意将天线外顶端螺丝头拧紧，不要松脱丢失，长时间不用，要将干
电池从盒内取出，切勿给小孩玩耍。

说明：厂家地址及与我们的联系方法见后页。欢迎用户给我们来函来电，并提出宝贵的意见，帮助我们工作服务得更好。并请用户上网查阅和了解更多的有关资料。

谢谢您使用我公司产品
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广州同步电子技术有限公司

地址：广州市白云区广州大道北梅花园梅岗路1号大院202栋211号  邮编：510507

电话：020·87710013、87716315、87705864
传真：020·87710680

网站：www.luokunsheng.com              
电子邮箱：h1530@163.com
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